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—、项目需求预（概）算
采购项目：
	序号
	项目类别
	采购设备名称
	数量
	是否允
许进口
	是否专
用耗材
	预算金额
（万元）

	1
	医用设备
	医用离心机
	2
	否
	否
	5

	--
	---
	--
	--
	--
	--
	--


说明：项目类别分为医用设备、科研设备。
二、项目需求概况：
（一）技术要求：（功能需求、设备技术参数及配置清单）
用于生物、化学、医学等领域中的样品分离、纯化，技术参数要求：
	序号
	技术参数及要求

	1 
	微机控制，交流变频电机，高精度，低噪音。

	2 
	落地式离心机带风罩，减少转子阻力，延长电机使用寿命。

	3 
	≥7寸全触摸彩屏显示，转速，离心力，运行时间，故障显示。

	4 
	适配器多层设计，可满足75mm～105mm长度真空采血管分离，自动脱帽。

	5 ▲
	最高转速运行噪音低于55分贝。

	6 
	门盖机身双层密封圈，密封性好，长期使用密不透风。

	7 
	具有电子门锁，超速，不平衡检测保护，故障报警等功能。

	8 
	触摸面板，可编程操作，转速离心力自动转换。

	9 
	最高转速：≥6000r/min

	10 
	最大离心力：≥4588xg

	11 
	最大容量：≥4×1000ml

	12 
	定时范围：覆盖1s～99min

	13 
	转速精度：≤±10rpm 

	14 
	整机噪音：≤55dB 

	15 
	电    源：AC220V 50Hz 10A 



（2） 商务要求：（质保期、培训等要求）
★1、质保期3年，质保期内对设备整机（包括所有辅助设备及配件，易损、易耗件除外）无条件全保、免费维修，进行每年不低于2次的设备维护保养，并提供维护保养记录留存使用科室，更换原厂零部件，费用包含在中标费用中；
2、设备在质保期内，提供7*24小时免费电话支持服务热线，有专职工程师负责维修，接到故障报修通知后，1小时内响应并给出解决方案，委派工程师抵达甲方故障设备存放点时间不超过6小时并在12小时内排除故障，若设备连续24小时及以上不能恢复正常工作，需提供同档次备用机给甲方使用，如无法提供备用机的，将按实际停机时间的7倍时长顺延质保期。
3、质保期满终身维修，除配件费用外其他维修费用包含在中标费用中，原厂配件更换，配件价格保证不高于原厂家省内同期市场最低供应价（出具承诺函）；
4、出现下述情况，必须无条件更换新机或退货：①质保期内，设备正常使用下出现两次及以上相同故障；②保修期第一年内设备正常完好率低于95%（按时间计算）。
5、生产厂家提供产品终身软件系统同步更新升级，费用包含在中标费用中；
6、提供专业培训和指导，对院方设备操作使用人员进行培训（如跟台手术、现场指导、现场操作等方式方法，具体视设备使用科室实际情况而定），帮助设备使用科室掌握规范的操作技术和维护保养常识。负责免费培训1至2名操作管理及维护人员，达到熟练操作、掌握产品性能、能及时排除一般故障的程度。培训和指导费用包含在中标费用中。
7、提供1年内生产的全新设备。
（3） 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等
	序号
	备品备件名称
	单位

	1 
	电子门锁
	把

	2 
	气弹簧
	根

	3 
	电机
	台

	4 
	显示板
	块

	5 
	变频主板
	块
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